
CHARGEUSE À BÛCHES

SÉRIE LL317B

DIMENSIONS DE LA MACHINE
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Hauteur hors tout

3

Rayon arri à partir de centre de la rotation

4

Largeur de la structure supérieure

5

Longueur de la traction

6

Largeur hors tout de la traction
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Écartement des chenilles

9

Hauteur des chenilles

Largeur des chenilles

Garde au sol

Pression au sol Crampon Simple (711mm / 2'-4")
Poids de la machine et pression au sol**
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CAPACITÉS DE REMPLISSAGE

6

8

Réservoir à carburant

Réservoir hydraulique

Réservoir d'urée

Réservoir hydraulique auxiliaire

**De base, sans accessoires

PERFORMANCE DE SYSTÈME MÂT

1 117 L / 299 galUS

351L / 92 galUS

111L / 29.5 galUS

53L / 15 galUS

5185mm / 17'-0''

3606mm / 11'-10''

3314mm / 10'-10"

5194mm / 17'-1''

3454mm / 11'-4''

2743mm / 9'-0"

1220mm / 4'-0"

710mm / 2'-4"

870mm / 2'-10''

LL317B

LL317B

LL317B

41549kg / 91600lbs
0.7 Bar / 10.2 lb/po2.

Portée totale

PC37 - Capacité de levage sans outil (cylindre standard)

PC37 - Longueur de mât (min/max)

Portée totale

PC34 - Capacité de levage sans outil (cylindre standard)

PC34 - Longueur de mât (min/max)

Portée totale

FH34 - Capacité de levage sans outil (cylindre standard)

FH34 - Longueur de mât (min/max)

Cylindres standards

5,2m (17')/ 10,0m (32'11")

145mm/ 5,7" (boom); 160mm/ 6,3" (stick); 135mm/5,3" (attachment)

6120 kg (13500 lb)

7,6m (25') = 10500 kg (23100 lb)

5,5m (18'3")/ 10,9m (35'11")

6580 kg (14500 lb)

7,6m (25') = 10910 kg (24000 lb)

5,2m (17')/ 10,0m (32'11")

6360 kg (14000 lb)

7,6m (25') = 10910 kg (24000 lb)
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TechnologiesElement PSW Inc. se réserve le droit demodioer les spéciocations dumodèlepouraméliorer les performances sans préavis.

UNITÉDE BASE
-Systèmed'extinctiond'incendie
-Système24V,2batteries 1150ampères,alternateur
110ampères
-3pharesdetravail àDELsurla cabine,2xsurle capot
et1xàl'intérieur ducompartimentmoteur
-Systèmederefroidissementrenforcé
-Cabineclimatisée

MOTEURDIESEL CUMMINS L9
-242kW(325CV)à1800tr/min
-6enligne, turboavec<wastegate>
-8.9L (543po3)
-Tier4Final, AN(Stage 5,EU)
-Boite defiltration Cumminsavec cyclone intégréprénettoyage

24V
110amp

OUI
DEL

2x1150amp

Tensionélectrique
Alternateur
Batteries
Eclairage
Alarme demouvement

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Radiateurs côteà côteenaluminium, refroidisseur d'huile, eauet refroidisseur
d'air, ventilateurà entraînementhydraulique,vitesse variable, marchearrière.

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Lemoteurdiesel est accèssible desdeuxcôtés. Unefoisouvert, le
capotse transformeenplate-formepourle service descomposants.
Tousles systèmesdefiltration sontaccessibles pourle remplacement
descartouches. Accès facile auxbatteries encas debesoin.

Le bloc principal est le point central de toutes les fonctions
hydrauliques pour le machine. Le nouveau bloc Linde offre un
systèmeintégrédes8principauxvannesainsi quelesélectrovannes.
Cenouveaubloc contrôle directement la pression et permetégale-
mentla réductiondesconnexionsetdesflexibles. L'intégration dece
nouveau bloc a permis une reconfiguration dupositionnement ; le
blocest maintenantpositionnéplus haut, ce quiaugmentel'espace
entrele blocet l'unité derotation.

SYSTÈME HYDRAULIQUE

50

445kN/100000lbf
1.6 km/hr-1mph
3,6 km/hr-2,2mph

1
9

216mm/8.5"
D7

Effort tractif normal
Vitesse dedéplacement -av/arr-Basse
Vitesse dedéplacement -av/arr-Haute
Glissière (parcôté)
Galets inférieurs (parcôté)
Nombredemaillons dechenile (parcôté)
Chained'entraînement
Taille
CHÂSSIS PORTEUR

Unitéderotationsimple,2etapederéductionaplanetaire
(5% torqueincreasevsAseries)

6.5 tr/min
1339mm/4'-5" dediamètre, dentureinterne dansunbaindegraisse

Typed'unite derotation
Vitesse derotation (max)
Spécification couronnederotation

ROTATIONTOURELLE -UNITÉ DE ROTATION

Siège Optionsdetaille, suspensionàl'air, plusieursajustements,chauffé

Climatisation Complète,plusieurslouvresajustablesauxendroitsstratégiquespour
leconfortdel'opérateur

Cabine-conformeauxnormesWCBG602-G603,cabine
inclinableà90degréspourletransport

Control System Systèmedepilotageélectronique.Gestiondelachargeetréponsedelapompeprincipaletd'attachementconfigurableamemel'interfacedelamachine,calibrationpossiblepourrencontrerl'utilisationspécifiquedelamachine.Chaquefonctionestparamétrableparl'opérateuretdemutipleopérateurpeuventetreconservéenmémoire,capacitédefairedesdoublondel'opérateur. Nouvellegestionelectroniquedupartagedel'huile entreles fonctionouentrel'attachement,fermetédelarotation,aggressivitédelamachine,letoutconfigurableparopérateur.Interfacepourdiagnostiqueamélioreravecaffichagedespressionshydrauliqueentempsréel,

Manipulateurs Électriques,montésauxaccoudoirsdusiège
Interface écran Électriques,montésauxaccoudoirsdusiège

Console

Vision

Cabine

2consolescomplètesàladroitedel'opérateur

Lemeilleurdesacatégoriepourvisionpériphérique,fenêtreavanten
polycarbonatepleinelongueur,épaisseurde32mm/1.25"

CABINE

185L/min(49gpmUS)+Shared flowfromainpump
forfellingheadapplication132L/min(35gpmUS)

Linde

1filtresderetourprincipaux,retouravecdérivation,
1filtredraincarter,crepinesuccion

Blochydrauliqueprincipal

238L/min(63gpmUS)
370L/min(98gpmUS)

Filtreàl'huile

Pompedédiéal'attachement,Controldepressiondistantelectronique
Pompeprincipal2 (Attachement/Principal),typeapiston,detectiondecharge.Contrôlehydrauliqueesclavepourlacharge
Pompeprincipale,typeapiston,detectiondecharge.Contrôleelectroniquedelacharge
SYSTÈME HYDRAULIQUE LL317B

ACCESSIBILITÉ
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